
LE GOUVERNEMENT
DU CRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l'Environnement. du Climat

et du Développement durable

Administration de l'environnement

Luxemburg, den 28/05/2020

Die Ministerin fur Umwelt

GemàR. der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 des Europàischen Parlaments und
des Rates vom 22. Mai 2012 uber die Bereitstellung auf dem Markt und die
Verwendung von Biozidprodukten, und insbesondere dessen Artikel 31

GemàlS dem Gesetz vom 4. September 2015 uber Biozidprodukte;

GemàR. der delegierten Verordnung (EU) Nr. 492/2014 der Kommission vom 7.
Màrz 2014 zur Ergànzung der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 des Europàischen
Parlaments und des Rates mit Bestimmungen fur die Verlângerung von Zulassungen
fur Biozidprodukte, die Gegenstand der gegenseitigen Anerkennung waren;

In Anbetracht der Zulassung vom 18/08/2017 zum Zweck des
Inverkehrbringens des Biozidproduktes mit dem Handelsnamen ,,lnduline GW-310
Family", Zulassungsnummer: 187/17/L-OOO, Zulassungsinhaber: Remmers
GmbH, Bernhard-Remmers-Str. 13, D-49624 Lôningen, Deutschland;

In Anbetracht des Antrages mit der Vorgangsnummer BC-UJ046673-23 vom
18/12/2018, Remmers GmbH, Bernhard-Remmers-Str. 13, D-49624 Lôningen,
Deutschland, zum Zweck der Verlàngerung der Zulassung Nr. 187/17/L-OOO de(s)r
Biozide(s) Jnduline GW-310 Family" ;

In Anbetracht des Antrages auf Verlàngerung mit der Vorgangsnummer BC-
CF046670-55 (Asset: DK-0012403-0000) im Referenz-Mitgliedsstaat Danemark;

BeschlieBt:

Art. 1 - Unbeschadet des Artikels 14(6) der Verordnung (EU) Nr. 528/2012, wird die
Zulassung Nr. 187/17/L-OOO vom 18/08/2017 (R4BP asset LU-0016491-0000) des
Biozidproduktes Jnduline GW-310 Family" unter den folgenden Bedingungen
verlàngert bis zum 30/10/2025:

Im Fall einer Annullierung, Aufgabe oder Ablehnung der o. g.
Verlàgerungsprozedur, oder Im Fall einer Entscheidung zur Nichtgenehmigung
der Verlàngerung der Zulassung, wird der vorliegende Beschluss zum Zeitpunkt
der Annullierung, Aufgabe, Ablehnung oder der Nichtgenehmigung hinfâllig.

Der vorliegende Beschluss wird zu dem Zeitpunkt hinfàllig, an dem eine
(andere) von der Verordnung (EU) 528/2012 vorgesehene Prozedur zum
Inverkehrbringen des gleichen Biozidproduktes in Luxemburg, welche zeitlich
parallel zur o.g. Verlàngerungsprozedur initiierte wurde, abgeschlossen wird.

Art. 2 - Der vorliegende Entscheid wird dem Zulassungsinhaber zugestellt.
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Art. 3- Die Zulassung fur das Produkt kann im Falle der Nichteinhaltung der oben
genannten Bestimmungen zuruckgenommen werden.

Fur die Ministerin fur Umwelt,
i.A.

^

JoëTle WELFRING
Stellvertretende Direktorin

Hinweise:

Seit dem 01. 09. 2015 darf ein Biozidprodukt, das einen Wirkstoff (oder
Wirkstoffe) enthàlt fur den (bzw. fur die) der Hersteller oder Importeur, oder
gegebenenfalls der Importeur des Biozidproduktes, nicht in der Liste gemàR
Artikel 95 der Verordnung EU n° 528/2012 aufgefûhrt ist (bzw. sind), nicht mehr
in den Verkehr gebracht werden.

GemàR> dem Gesetz vom 4. September gilt eine Registrierungspflicht fur
Verkàufer von Biozidprodukten deren Gebrauch auf berufsmàBige
Anwender beschrànkt ist. Die Registrierungspflicht betrifft gleichermaBen in
Luxemburg ansâssige Verkàufer von ,,professionals only" Biozidprodukten, als
auch im Ausland ansàssige Verkàufer die jene Biozidprodukte direkt an den
Endverbraucher in Luxemburg verkaufen.

Diese Registrierung kann anhand eines Antragsformulars eingereicht werden
(Formular èrhàltlich durch Anfrage an: biocides@aev.etat. lu). Weitere Fragen
kônnen ebenfalls an diese E-Mailadresse gerichtet werden. Der
Zulassungsinhaber wird hiermit gebeten die vorliegende Information an seine
Vertriebskette weiterzuleiten.

Gegen den vorliegenden Entscheid kann innerhalb von 40 Tagen nach Erhalt dieses
Schreibens Einspruch vor dem Verwaltungsgericht einlegtwerden. DieserAntrag muss
durch einen Anwalt aus der Liste l oder V der luxemburgischen Anwaltskammer
erfolgen.

Induline GW-310 Family, 187/17/L-OOO

Zugelassen am : 18/08/2017

° 187/17/L-MOO-OOO, Case in 2017: BC-PX027895-93, NA-MRS Mutual recognition in séquence.
° 187/17/L-MOO-OOO, Case in 2020: BC-GV059360-21, NA-Prolongation LU.
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TEIL 1. - INFORMATIONSEBENE 1

1. Administrative Informationen

1.1. Name der Biozidproduktfamilie

lndulineGW-310Family

1.2. Produktart(en)

Produktart

1.3. Zulassungsinhaber

Name und Adresse des Inhabers Remmers GmbH, Bernhard-Remmers-Str. 13, D-
49624 Lôningen, Deutschland

Luxemburgische Zulassungsnummer 187/17/L-MOO-O

R4BP Asset number LU-0016491-0000

Datum der Zulassung 18/08/2017

Ablaufdatum der Zutassung 30/10/2025

1.4. Hersteller der Produkte

Name des Herstellers

Adresse des Herstellers

Remmers Baustofftechnik GmbH
Bemhard-Remmers-Str. 13

D-49624 Lôningen
Deutschland

Standort der Produktionsstâtte

Remmers Baustofftechnik GmbH
Bemhard-Remmers-Str. 13

D-49624 Lôningen
Deutschland

1.5. Hersteller des Wirkstoffs / der Wirkstoffe

WirkstofF IPBC, 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate
(CAS: 55406-53-6)

Name des Herstellers

Adresse des Herstellers

Troy Chemical Company BV
Uiverlaan, 12 E
3145XNMaasluis
Niederlande

Standort der Produktionsstàtte

Troy Chemical Company BV
Uiverlaan, 12 E
3145XNMaasluis
Niederiande
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2. Zusammensetzung und Formulierung der Biozidproduktfamilie

2. 1. Qualitative und quantitative Informationen ùber die Zusammensetzung
der Familie

Trivialname IUPAC Name Funktion
CAS

Nummer
EINECS
Nommer

Gehalt

IPBC
3-iodo-2-

propynyl
butylcarbamate

Wirkstoff l 55406-53-6 259-627-5 0. 629 -0. 63 %

2.2. Art der Formulierung(en)

AL - eine andere Flûssigkeit

Induline GW-310 Family - Zulassung   187/17/L-MOO-OOO vom 18/08/2017- Version vom 28/05/2020
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LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l'Environnement. du Climat

et du Développement durable

Administration de l'environnement

TEIL 2. - INFORMATIONSEBENE 2 - META SPC

1. Administrative Information zum Meta SPC 01

1.1. Identifikation des meta-SPC

Induline GW-310 Family -META1

1.2. Suffix zur Zulassungsnummer

187/17/L-M01-000

1.3. Produktart(en)

Produktart 8 - Holzschutzmittel

2. Zusammensetzung und Formulierung des meta-SPC

2. 1. Qualitative und quantitative Informationen iiber die Zusammensetzung des
meta-SPC

Triviahiame IUPAC Name Funktion
CAS

Nummer
EINECS
Nununer

Gehalt

IPBC 3-iodo-2-propynyl
butylcarbamate

Wirkstoff 55406-53-6 259-627-5 0.629 -0.63 %

2.2. Art der Formulierung

AL: eine andere Flùssigkeit
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3. Gefahren- und Sicherheitshinweise

Einstufung und Kennzeichnung gemàfi Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Emshifung

Gefahrenkategorie Chronisch gewàssergefàhrdend, Gefahrenkategorie 3

Gefahrenhinweis

EUH208 - Enthàlt 3-Iod-2-propinylbutylcarbamat. Kann
allergische Reaktionen hervorrufen.,
H412 - Schàdlich fiir Wasserorganismen, mit langfiistiger
Wirkung.

Kennzeichnung

Gefahrenhinweis

EUH208 - Enthàlt 3-Iod-2-propinylbutylcarbamat. Kami
allergische Reaktionen hervorrufen.,
H412 - Schàdlich fur Wasserorganismen, mit langfristiger
Wirkung.

Sicherheitshinweis

Pl 01-Ist àrztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder
Kennzeichnungsetikett bereithalten.,
P102-Darfnicht in die Hànde von Kindem gelangen.,
Pl 03-Vor Gebrauch K.ennzeichnungsetikett lesen.,
P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.,
P501-Inhalt gemâB den gûltigen Vorschriften der
Entsorgung zufiihren.

4. Zugelassene Anwendungen unter dem meta-SPC 01

4. 1. Beschreibung derAnwendung Nr. 1

Tafel 1 : Gewerbliche und industrielle Verwendung

Produktart(en) Produktart 8 - Holzschutzmittel

Falls zutreffend, detaillierte Beschreibung der
zugelassenen Anwendung

Vorbeugender Schutz gegen holzverfarbende
Pilze - gewerbliche und industrielle
Verarbeitung.

Zielorganismus Blàuepilze (Blue stain fungi)- Hyphen

Anwendungsbereich

Anwendung auf Holzoberflàchen zur
Verwendung im AuBenbereich, bewittert, aber
nicht im Erdkontakt entsprechend
Gebraucherklasse 2 und 3 gemàB EN 335.

Anwendungsmethode

l Gewerbliche und industrielle Verwendung:
l- Streichen

l - Tauchen

Induline GW-310 Family-Zulassung   187/17/L-MOO-OOO vom 18/08/2017- Version vom 28/05/2020
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Nur industrielle Verwendung:
- Sprûhtunnelverfahren

- Sprûhen in geschlossenen, industriellen
Anlagen

Verwendung ausschliefilich durch berufsmâfiige
und industrielle Anwender.

Dosiemng et Anwendungsfrequenz

|l97-216ml/m2

Gewerbliche und industrielle Verwendung:
Streichen (2 aufeinanderfolgende

Anwendungen)

- Tauchen (nur eine Anwendung)
Trocknungszeit: 4 Stunden bei 20 °C und 65 %
relativer Raumlufitfeuchtigkeit. Niedrigere
Temperaturen und hôhere Luftfeuchtigkeit
kônnen die Trocknungszeit verlàngem.
Nur industrielle Verwendung:
- Sprûhtunnelverfahren

- Spriihen in geschlossenen, industriellen |
Anlagen (Spritztunnel)

Nur eine Anwendung. Trocknungszeit: 4|
Shinden bei 20 °C und 65 % relativerl
Raumlufltfeuchtigkeit. Niedrigere Temperaturen |
und hôhere Luftfeuchtigkeit kônnen die |
Trocknungszeit verlàngem.

Anwenderkategorie(n)
Berufsmàfiiger und industrieller Verwender,
berufsmàJîiger Verwender mit
Zusatzqualifikation.

Zugelassene Verpackungseinheiten und
Verpackungsmaterial

Dose bzw. Fass, innen beschichtetes
WeiBblech: 5L, 20L,
- Fass, Plastik (PE): 120L,
- IBC (intermediate bulk container), Plastik (PE):
1000L.

4. 1. 1. Spezifische Anweisungen fur die Anwendung Nr. 1

Siehe5. 1.

4. 1.2. Spezifische RisikominderungsmaBnahmen fur die Anwendung Nr. 1
Siehe 5. 2.
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4. 1.3. Falls spezifisch fur die Anwendung Nr. 1 : Besonderheiten môglicher
unerwùnschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen,
Anweisungen fur Erste Hilfe sowie Notfallmafînahmen zum Schutz der
Umwelt

Siehe 5. 3.

4. 1.4. Falls spezifisch fur die Anwendung Nr. 1: Hinweise fur die sichere
Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung

Siehe 5. 4.

4. 1.5. Falls spezifisch fur die Anwendung Nr. 1: Lagerungsbedingungen und
Haltbarkeit des Biozidprodukts unter normalen Lagerungsbedingungen

5. Allgemeine Anwendungsbestimmungen

5. 1. Allgemeine Ahweisungen fur die Anwendung

Streichen: Die Anwendung im Streichverfahren kann "in situ" am eingebauten Holzbauteil
erfolgen. Bei Streichanwendung mûssen Altanstriche sowie Rinde und Bast zunàchst komplett
entfemt werden. Der Gebindeinhalt ist gmndsàtzlich vor der Verarbeitung gut aufzumhren und
mit einem weichen Lasurpinsel in Masemngsrichtung zu streichen. Zweiten Anstrich nach
einer Trocknungszeit von ça. 2 - 3 Stunden verarbeiten.

Tauchen: Die Verarbeitung von Induline GW-310 darfnur in vollautomatisierten Verfahren
erfolgen, bei denen ein Kontakt der Anwender mit nicht abgetrocknetem Produkt aufden
behandelten Holzoberflàchen sicher ausgeschlossenwerden kann.

Allgemein: Fur allé anderen Anwendungen (zulàssig nur fiir den gewerblichen bzw.
industriellen Verarbeiter): Notwendige Produktmenge in einem Arbeitsgang aufbringen.
Zulàssige Holzfeuchte fiir mafihaltige Bauteile bei der Verarbeitung ist 13 % +/- 2 %,
maximale zulàssige Holzfeuchte fur nicht-maBhaltige Bauteile 18 % +/- 2 %.

Die behandelten Oberflàchen mùssen fi-ei von Fett, Schmutz, Erde und Staub sein.
Das Produkt ist anwendungsfertig und muss unverdûnnt angewandt werden.
Verarbeitungstemperaturen 10- 30 °C (in Bezug aufdie Umgebungs- wie die
Materialtemperatur). Nach Anwendung sind die Produktbehàlter alsbald môglich wieder dicht
zu verschlielien.

Trocknungszeit ça. 4 Stunden bei 20 °C und 65 % relativer Luftfeuchtigkeit (niedrigere
Temperaturen oder hôhere Luftfeuchtigkeit kônnen die Trocknung verzôgem).
Verarbeitungsgeràte unmittelbar nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Nur in gut belùfteten
Bereichen verwenden. Bildung von Aerosolen vermeiden. Mit Vorsicht zu ôfftien und zu
verwenden.
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5.2. RisikominderungsmaRnahmen

Nur in gut belûfteten Bereichen verarbeiten. Bildung von Aerosolen venneiden.
Mit Vorsicht ôffhen und Verarbeiten.

Die ûblichen VorsorgemaBnahmen im Umgang mit Chemikalien sind zu beachten.
Bis zur Sàttigung verschmutzte Kleidung unverzùglich ausziehen.
Von Lebens- und Futtemiitteln femhalten.
Wàhrend der Verarbeitung nicht essen, trinken oder rauchen.
Hautschutzcremes zum vorbeugenden Hautschutz verwenden.
Hànde vor den Pausen und nach Ende der Verarbeitung waschen.
Kontakt mit Augen und Haut venneiden.
Dâmpfe und Aerosole nicht einatmen.
Atemschutz tragen wenn ein Risiko der Bildung von Dâmpfen und Aerosolen besteht.
Kurzzeitfilter A/P2.
Schutz der Hànde durch undurchlàssige Schutzhandschuhe und Hautschutzcreme.
Handschuhmaterial: Choroprene Rubber (CR), Nitrile Rubber (NBR). Maximale
Durchbruchzeit des Handschuhmaterials 240 min. nach EN 374. Zum Schutz der Augen ist
eine geeignete Schutzbrille zu tragen. Arbeitsschutzkleidung tragen.
Das Material nicht in die Kanalisation oder Oberflàchengewâsser gelangen lassen.
Das Material nicht in das Erdreich gelangen lassen.

5.3. Besonderheiten môglicher unerwùnschter unmittelbarer oder mittelbarer
Nebenwirkungen, Anweisungen fur Erste Hilfe sowie NotfallmaBnahmen zum
Schutz der Umwelt

Allgemeine Hinweise: Falls Beeintrâchtigungen auftreten oder diesbezûgliche Unsicherheit
besteht, àrztlichen Rat einholen.

Nach Einatmen: Frischluft zufiihren. Bei Bedarfkùnstliche Beatmung durchfûhren und
betroffene Person warm halten. Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen. Bei
Bewusstlosigkeit, betroffene Person in stabile Seitenlage bringen.

Nach Hautkontakt: Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und grûndlich ausspùlen. Bei
anhaltender Hautreizung einen Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt: Augen mehrere Minutai bei geôffdetem Lidspalt unter fliefiendem
Wasser spùlen. Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt konsultieren.

Nach Verschlucken: Mund ausspùlen und reichlich Wasser nachtrinken. Kein Erbrechen
herbeifiihren, sofort àrztliche Hilfe hinzuziehen.

Behandlung: symptomatische Behandlung
Zur Vermeidung von Dermatitis (Hautentzûndung): Hautcreme verwenden.
Zum Schutz der Umwelt: Nicht in den Boden oder in die Erde gelangen lassen. Mit Wasser
verdûnnen, wenn verschûttet.

5.4. Hinweise fiir die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung

Nicht zusammen mit dem Hausmùll entsorgen.
Produkt nicht in das Abwassersystem gelangen lassen.
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Produktreste sind entsprechend der gûltigen Vorschriften einer Spezialabfallbehandlung
zuzufuhren. Europàischer Abfallkatalog Schlûsselnummer: 08 01 11 Farb- und Lackabfâlle,
die organische Lôsemittel oder andere gefahrliche Stoffeenthalten.

Nur vollstàndige restentleerte Produktgebinde kônnen wieder dem Recycling zugefiihrt
werden.

i Die Entsorgung grôBerer Produktreste sind in Ubereinstimmung mit den offiziellen
Vorschriften zu entsorgen. Empfohlenes Reinigungsmittel: Wasser, ggf. mit Zusatz von
Reinigungsadditiven.

5. 5. Lagerungsbedingungen und Haltbarkeit des Biozidprodukts unter normalen
Lagerungsbedingungen

Trocken, kûhl imd geschûtzt vor Frost, Hitze, direkter Sonneneinsù-ahlung und dem
unberechtigten ZugriffDritter in gut belûfteten Bereichen und in dicht verschlossenen
Originalgebinden lagem.
Maximale Lagemngsstabilitàt betràgt 12 Monate.

6. Sonstige Informationen
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7. Administrative Information zum Meta SPC 02

7.1. Identifikation des meta-SPC

Induline GW-310 Family -META2

7.2. Suffix zur Zulassungsnummer

187/17/L-M02-000

7.3. Produktart(en)

Produktart 8 - Holzschutzmittel

8. Zusammensetzung und Formulierung des meta-SPC

8. 1. Qualitative und quantitative Informationen ùber die Zusammensetzung
des meta-SPC

Triviahiame IUPAC Name Funktion
CAS

Nummer

EINECS
Nummer

Gehalt

IPBC 3-iodo-2-propynyl
butylcarbamate

Wirkstoff 55406-53-6 259-627-5 0. 629 -0.63 %

8.2. Art der Formulierung

AL: eine andere Flùssigkeit
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9. Gefahren- und Sicherheitshinweise

Einstufung und Kennzeichnung gemàfi Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Einstufung

Gefahrenkategorie Chronisch gewâssergefahrdend, Gefahrenkategorie 3

Gefahrenhinweis

EUH208-Enthàlt 3-Iod-2-propinylbutylcarbamat. Kann
allergische Reaktionen hervorrufen.,
H412-Schàdlich fur Wasserorganismen, mit langfristiger
Wirkung.

Kennzeichnung

Gefahrenhinweis

EUH208-Enthàlt 3-Iod-2-propinylbutylcarbamat. Kann
allergische Reaktionen hervorrufen.,
H412-Schàdlich fûrWasserorganismen, mit langlristiger
Wirkung.

Sicherheitshinweis

Pl 01-Ist àrztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder
Kennzeichnungsetikett bereithalten.,
P102-Darfnicht in die Hànde von Kindem gelangen.,

Pl 03-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.,
P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.,
P501-Inhalt gemàB den gûltigen Vorschriften der
Entsorgung zufiihren.

10. Zugelassene Anwendungen unter dem meta-SPC 02

10. 1. Beschreibung der Anwendung Nr. 2

Tafel 2 : Nicht-berufsmàRige und berufsmàRige Verwendung

Produktart(en) Produktart 8 - Holzschutzmittel

Falls zutreffend, detaillierte Beschreibung der
zugelassenen Anwendung

i Verwendung durch den allgemeinen und
l gewerblichen Verbraucher.
|Zum vorbeugenden Schutz von Holzbauteilen
im AuBenbereich (bewittert, nicht im
l Erdkontakt gem. GK 2 und 3 nach EN 335).

Zielorganismus - Blàuepilze (blue stain fùngi) - Hyphen

zur

Anwendungsbereich

Anwendung auf Holzoberflâchen
l Streichanwendung in situ/ im Aulienbereich,
i bewittert, aber nicht im Erdkontakt entsprechend
lGK2und3gemàBEN335

Ânwendungsmethode -Streichen

Verwendung durch nicht-berufsmàBige und
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berufsmàBige Anwender.

Dosierung et Anwendungsfrequenz

197-216ml/m2

Streichen: 2 aufeinanderfolgende Anwendungen.
Trocknungszeit: 4 Stunden bei 20 °C und 65 %
relativer Raumluftfeuchtigkeit. Niedrigere
Temperaturen und hôhere Luftfeuchtigkeit
kônnen die Trocknungszeit verlàngem.

Anwenderkategorie(n) Nicht-bemfsmàBiger und bemfsmàfiiger
Verwender

Zugelassene Verpackungseinheiten und
Verpackungsmaterial

Dose / Fass, innen beschichtetes WeiBblech:
0. 75L, 2L, 5L

10. 1. 1. Spezifische Anweisungen fur die Anwendung Nr. 2
Siehell. l.

10. 1.2. Spezifische RisikominderungsmaRnahmen fur die Anwendung Nr. 2

Aqua HK-Lasur darfnicht aufHolzoberflàchen in der Nàhe von Oberflàchengewàssem
eingesetzt werden. Weiterhin sollte der Boden bei der In-situ-Behandlung abgedeckt
werden.

10. 1. 3. Falls spezifisch fur die Anwendung Nr. 2 : Besonderheiten môglicher
unerwûnschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen,
Anweisungen fur Erste Hilfe sowie Notfallma^nahmen zum Schutz der
Umwelt

Siehell.3

10. 1. 4. Falls spezifisch fur die Anwendung Nr. 2: Hinweise fur die sichere
Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung

10. 1. 5. Falls spezifisch fur die Anwendung Nr. 2: Lagerungsbedingungen und
Haltbarkeit des Biozidprodukts unter normalen Lagerungsbedingungen

Siehell. 5.

11. Allgemeine Anwendungsbestimmungen

11.1. Allgemeine Anweisungen fur die Anwendung

Die Anwendung im Streichverfahren karm "in situ" am eingebauten Holzbauteil erfolgen.
Bei der Streichanwendung mùssen Altanstriche sowie Rinde und Bast zunâchst komplett
entfemt werden. Der Gebindeinhalt ist grundsàtzlich vor der Verarbeihmg gut aufzurûliren
und mit einem weichen Lasurpinsel in Masemngsrichtung zu streichen. Zweiten Anstrich
nach einer Trocknungszeit von ça. 2 - 3 Stunden verarbeiten.

Zulàssige Holzfeuchte fiir maBhaltige Bauteile bei der Verarbeitung ist l 3 % +/- 2 %,
maximale zulâssige Holzfeuchte fiir nicht-maBhaltige Bauteile 18 % +/- 2 %.

Die behandelten Oberflàchen mùssen fi-ei von Fett, Schtnutz, Erde und Staub sein. Das
Produkt ist anwendungsfertig und muss unverdûnnt angewandt werden.
Verarbeitungstemperaturen 10 - 30 °C (in Bezug aufdie Umgebungs- wie die
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Materialtemperatur). Nach Anwendung sind die Produktbehàlter alsbald môglich wieder
dicht zu verschlieBen.

Trocknungszeit ça. 4 Stunden bei 20 °C und 65 % relativer Luftfeuchtigkeit (niedrigere
Temperaturen odér hôhere Luftfeuchtigkeit kônnen die Trocknung verzôgem).
Verarbeitungsgeràte unmittelbar nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Nur in gut belùfteten
Bereichen verwenden. Bildung von Aerosolen vermeiden. Mit Vorsicht zu ôffiien und zu
verwenden.

11.2. RisikominderungsmaBnahmen

Aqua HK-Lasur darfnicht aufHolzoberflàchen in der Nàhe von Oberflàchengewàssem
eingesètztwerden. Weiterhin sollte der Boden bei der In-situ-Behandlung abgedeckt
werden.

Nur in gut belùfteten Bereichen verarbeiten. Bildung von Aerosolen vermeiden.
Mit Vorsicht ôffhen und Verarbeiten.

Die ùblichen Vorsorgemafinahmen im Umgang mit Chemikalien sind zu beachten.
Bis zur Sàttigung verschmutzte Kleidung unverzuglich ausziehen.
Von Lebens- und Futtermitteln femhalten.

Wâhrend der Verarbeitung nicht essen, trinken oder rauchen.
Hautschutzcremes zum vorbeugenden Hautschutz verwenden.
Hànde vor den Pausen und nach Ende der Verarbeitung waschen.
Kontakt mit Augen und Haut vermeiden.
Dàmpfe und Aerosole nicht einatmen.
Atemschutz tragen wenn ein Risiko der Bildung von Dàmpfen und Aerosolen besteht.
Kurzzeitfilter A/P2.

l Schutz der Hànde durch undurchlàssige Schutzhandschuhe und Hautschutzcreme.
Handschuhmaterial: Choroprene Rubber (CR), Nitrile Rubber (NBR). Maximale
Durchbruchzeit des Handschuhmaterials 240 min. nach EN 374. Zum Schutz der Augen
ist eine geeignete Schutzbrille zu tragen. Arbeitsschutzkleidung tragen.
Das Material nicht in die Kanalisation oder Oberflàchengewàsser gelangen lassèn.
Das Material nicht in das Erdreich gelangen lassen.

1.3. Besonderheiten môglicher unerwùnschter unmittelbarer oder
mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen fur Erste Hilfe sowie
NotfallmaBnahmen zum Schutz der Umwelt

Allgemeine Hinweise: Falls Beeintràchtigungen auftreten oder diesbezùgliche
Unsicherheit besteht, ârztlichen Rat einholen. !

i

Nach Einatmen: Frischluft zufuhren. Bei Bedarfkùnstliche Beatmung durchfiihren und
betroffene Person warm halten. Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen. Bei

Bewusstlosigkeit, betroffene Person in stabile Seitenlage bringen.

Nach Hautkontakt: Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gmndlich ausspùlen. Bei
anhaltender Hautreizung einen Arzt aufsuchen. ;

Nach Augenkontakt: Augen mehrere Minuten bei geôffhetem Lidspalt unter flieBendem
Wasser spùlen. Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt konsultieren.

Nach Verschlucken: Mund ausspûlen und reichlich Wasser nachtrinken. Kein Erbrechen
herbeifzihren, sofort àrztliche Hilfe hinzuziehen.
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Behandlung: symptomatische Behandlung

Zur Venneidung von Dennatitis (Hautenteûndung): Hautcreme venvenden.

Zum Schutz der Umwelt: Nicht in den Boden oder in die Erde gelangen lassen. Mit
Wasser verdùnnen, wenn verschùttet.

11.4. Hinweise fur die sichere Beseitigung des Produkts und seiner
Verpackung

Nicht zusammen mit dem Hausmûll entsorgen.
Produkt nicht in das Abwassersystem gelangen lassen.
Produktreste sind entsprechend der gûltigen Vorschriften einer Spezialabfallbehandlung
zuzufiihren. Europâischer Abfallkatalog Schlûsselnummer: 08 01 11 Farb- und
Lackabfalle, die organische Lôsemittel oder andere gefahrliche Stoffe enthalten.

Nur vollstândige restentleerte Produktgebinde kônnen wieder dem Recycling zugeffihrt
werden.

Die Entsorgung grôBerer Produktreste sind in Ubereinstimmung mit den offiziellen
Vorschriften zu entsorgen. Empfohlenes Reinigungsmittel: Wasser, ggf. mit Zusatz von
Reinigungsadditiven.

11.5. Lagerungsbedingungen und Haltbarkeit des Biozidprodukts unter
normalen Lagerungsbedingungen

Trocken, kûhl und geschùtzt vor Frost, Hitze, direkter Sonneneinstrahlung und dem
unberechtigten ZugriffDritter in gut belùfteten Bereichen und in dicht verschlossenen
Originalgebinden lagem.
Maximale Lagerungsstabilitàt betràgt 12 Monate.

12. Sonstige Informationen
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TEIL 3. - INFORMATIONSEBENE 3 - INDIVIDUELLE PRODUKTE PRO META SPC

13. Handelsname(n), Zulassungsnummer und spezifische Zusammensetzung
eines individuellen Produktes

Handelsname(n)
InduUne GW-310
Aqua HSL-35/m

Zulassungsnummer 187/17/L-M01-001

Trivialname
IUPAC
Name

Funktion
CAS

Nummer

EINECS
Nummer

Gehalt

IPBC 3-iodo-2-propynyl
butylcarbamate

Wirkstoff 55406-53-6 259-627-5 0.63 %

14. Handelsname(n), Zulassungsnummerund spezifische Zusammensetzung
eines individuellen Produktes

Handelsname(n)
InduUne GW-310-farblos

Aqua HSL-35/m-clear

Zulassungsnummer 187/17/L-M01-002

Trivialname
IUPAC
Name

Funktion
CAS

Nummer

EINECS
Nummer

Gehalt

IPBC 3-iodo-2-propynyl
butylcarbamate

Wirkstoff i 55406-53-6 259-627-5 ! 0.63%

15. Handelsname(n), Zulassungsnummer und spezifische Zusammensetzung
eines individuellen Produktes

Handelsname(n) Aqua HK-Lasur

Zulassungsnummer 187/17/L-M02-001

Trivialname
ILPAC
Name

Funktion
CAS

Nummer

EINECS
Nummer

Gehalt

IPBC ! 3-iodo-2-propynyl !
j butylcarbamate

Wirkstoff 55406-53-6 259-627-5 l 0.63% i
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